技术参数
1、设备名称：康复踏车（上下肢主被动训练仪）

2、设备功能：适用于对患者上下肢进行主被动康复训练。

3、工作环境：
a）环境温度范围：5℃～40℃；
b）环境湿度范围：5％～90％；

c)大气压力范围：700hPa~1060hPa；

d)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz。

e)额定输入功率：80VA。

4、外形尺寸（长×宽×高）：700mm×650mm×1200mm，允差±10%。

5、显示方式：8英寸液晶触摸屏。

6、屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～100mm,允差±10%。

7、主动模式：

提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

8、被动模式

　　a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min；

　　b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

　　c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

　　d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）：

　　e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

　　f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

9、训练结果显示

训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

10、训练仪工作噪音≤60dB（A）。

11售后服务
a）保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

b）所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

c）提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

d）报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

e）医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。
12、质保时间：设备经过验收后整机质保三年。

13、保修起算日：自设备验收合格之日起。
