更新外网交换机项目参数
1、采购产品和服务一览表：
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	产地

	1
	核心交换机
	台
	1
	国产

	2
	接入交换机
	台
	24
	国产


2、产品清单及指标要求：
1）核心交换机（1台）
	序列
	功能及技术指标
	技术参数要求
	提供证明材料

	1
	交换容量
	 ≥2.56Tbps
	是

	2
	转发性能
	 ≥480Mpps
	是

	3
	扩展插槽数
	支持扩展插槽数≥1
	是

	4
	电源
	支持模块化双电源
	是

	5
	接口类型
	支持≥24个1/10G SFP Plus端口，≥1个USB接口
	是

	6
	VxLAN
	支持VxLAN二层网关
支持VxLAN三层网关
支持EVPN
	

	7
	堆叠
	最大堆叠台数>=9台
	

	
	
	可要求堆叠带宽，并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块
	　

	
	
	支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由
	

	
	
	支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或40G均支持）
	

	
	
	支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
	

	
	
	支持远程堆叠
	

	8
	VLAN特性
	支持基于端口的VLAN；
	

	
	
	支持基于MAC的VLAN；
	

	
	
	支持基于协议的VLAN
	

	9
	链路聚合
	支持最多16个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP
	

	10
	路由协议
	支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS
	

	
	
	支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+
	

	
	
	支持IPv4和IPv6环境下的策略路由
	

	
	
	支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道
	

	11
	可靠性
	支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；
	

	
	
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；
	

	12
	SDN/OPENFLOW
	支持Openflow1.3.1
	是

	13
	管理和维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2
	

	
	
	支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准
	

	14
	资质认证
	要求提供信产部入网证和检验报告
	是

	15
	配置要求
	配置双交流电源；≥24个1/10G SFP Plus端口;4端口千兆电口+6端口SFP（2*Combo）接口模块*1;配置24个光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)
	是



2）接入交换机（24台）
	序号
	规格
	规格要求
	提供证明材料

	1
	交换容量
	≥336Gbps
	是

	2
	转发性能
	≥51Mpps
	是

	3
	接口类型
	支持≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口
	是

	4
	ERPS
	实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms
	是

	5
	CPU防护
	实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	是

	6
	堆叠
	最大堆叠台数≥9台
	

	
	
	支持远程堆叠
	

	7
	VLAN特性
	支持基于MAC的VLAN；
	

	
	
	最大VLAN数≥4094
	

	8
	链路聚合
	支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP
	

	9
	可靠性
	支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；
	

	
	
	支持Smartlink，收敛时间≤50ms
	

	
	
	支持RSTP功能：收敛时间≤50ms
	

	
	
	支持MSTP功能：收敛时间≤50ms
	

	10
	管理和维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2
	

	11
	配置要求
	≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，1个千兆多模光模块
	是


以上硬件设备保修五年，需提供项目授权函以及服务承诺授权函。
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	服务
	内容及要求

	应急响应服务
	中标方定制《应急响应预案》，并能够在我院突发安全相关的事件时，依照预案提供应急响应服务。在突发安全事件时，应依照方案委派专业人员，提供事件抑制、根除、追踪、取证等服务。

	
	中标方应提供五年7*24的应急响应服务，在每次应急响应事件处理完毕后，在2个工作日内提交事件处理报告，报告内容应包括事件描述、事故原因、处理过程、解决方案、经验及总结。
应急响应服务服务期五年，实际开始实施时间根据招标方要求确定。

	运维服务
	中标方须提供常设7天×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。对招标方的售后服务通知（原厂服务），中标方接报后保证1小时内响应，24小时内处理完毕，如果电话、网络远程协助的服务无法解决问题，中标方需提供专业技术人员 4小时内到达招标方现场进行技术支持。若主设备故障在48小时内未处理完毕，须免费提供相同档次的设备予招标方临时使用，不得影响招标方的正常工作业务。
中标方将为招标方提供每年不少于4次免费的例行设备巡检，以保障设备正常运转，并提交书面巡检报告。

	安全值守
	国家级重大活动，提供安全驻场值守服务（7*24小时）。


4、实施周期
合同签订后，1个月内实施完成。
5、费用说明
包含设备安装及调试费用。

