血红蛋白测试系统技术参数
	1.1
	实验原理：应用离子交换高效液相色谱（HPLC）原理

	1.2
	全自动分析仪。自动原始管进样，集样品制备、分离、结果分析完全自动化的高吞吐量的分析系统。

	1.3
	样本能力：≥100个批量或连续上样

	1.4
	检测速度：≤3分钟/样本

	1.5
	同一个平台可检测HbA1c和(-地中海贫血

	1.6
	标准检测模式具有常见异常血红蛋白的鉴定能力

	1.7
	可同时报告IFCC和NGSP两个结果

	2.1
	泵：两台双活塞泵

	2.2
	压力感应器模块：可控制泵压力稳定，准确度±5%

	2.3
	分析柱加热模块:可控制分析柱温度稳定

	
	操作温度：可调节，控温范围从22到500C，准确度±10C

	2.4
	条形码阅读器：具有自动识别样品管条形码功能

	2.5
	试剂瓶模块：可直视液量的透明试剂瓶,具有试剂瓶重量感应装置及液量不足报警功能

	2.6
	光源：钨灯；寿命不低于2000小时

	2.7.1
	样本类型：可原始样品管上机，原始样品管和稀释的样品管仪器可自动识别

	2.7.2
	样本稀释能力：仪器自动稀释，稀释能力1：300

	2.7.3
	吸样方式：样品管帽穿刺

	2.7.4
	具有样本混匀装置 

	2.8
	废液桶：具有液面感应能力

	2.9
	可打印检验结果

	2.10
	具有双向LIS能力

	2.11
	具有LIMS联机能力,一台电脑可连接两台仪器

	3.1
	独立的临床数据库管理（CDM）软件:可对样本及质控数据进行管理和评估

	3.2
	具备在线样本数据保存及查询能力,具有阳性样本鉴定功能

	3.3
	实时监控仪器的运行参数，如泵压力、流速、柱温度、试剂剩余量

	3.4
	运行时可实时监测当前检测样本的色谱图


	3.5
	仪器可预约性开机

	3.6
	报告内容详尽，包括样品色谱图，各种检测成分（峰成分，保留时间，相对百分比，出峰面积等），分析的数据和时间。

	3.7
	外置式PC机，硬盘≥40G，内存≥256兆


